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الا إزالقوةالرمى 0 


المقدمة 

العؤامل الباليقية الذايخلية 

هااعلينا فعله: مخ أحل اضابة الهذكف 
وحدات تعديل الرماية الدقيقة (/1/0) 
تمارين على (1/08) 

وحدات تعديل الرماية ميليراديان(]11/١)‏ 
جدول تعديل الرماية 

شبكات المناظير 

توضعات الشبكات في المناظير 
ضبط التركيز والعدسة العينية 
قياس المسافات 

الرياح 

الحلزنة 


زاوية الرمي 


تأثير الحرارة 


تأثير الضغط (الارتفاع عن سطح البحر) 


الأهداف المتحركة 
السرعة الابتدائية 

إيجاد العامل البالستي للطلقة 
مبادئ الرمي 


تنبيهات هامة 


ما هو الشرق يمن الشناهط «الجارودة ال فجقة) ويقجة 
الأسلحة» 


١-الفرق‏ ليس بالمدى ... فهناك قناصات ذات عيار صغير مداها القاتل 4002 

؟ -الفرق ليس بطول السبطانة فهناك الكثير من القناصات تبلغ طول سبطانتها ”16 أي مت 42 

“ -الفرق ليس بقابلية البارودة على حمل المنظار وليس الفرق بإرفاق تلك البارودة بمنظار خاص لها 
فكثير من الأسلحة الهجومية تملك منظار خاص مثل: 41715 

الفرق هو: الدقة فى القناصة 

ولا يوجد مقياس مثوي للدقة مثل العبارة العامة (قناصة دقتها 95٠‏ /) 

مقياس الدقة : هو قطر مجموع الطلقات بقياس الزاوية (/1/0) أو (163013أمم) 

مثل: قناصة الدراغانوف دقتها 1/10 2 باستخدام الطلقات المتنوعة 

أما باستخدام طلقات القناصة فدقتها 1/0/2 1.25 

قناصة ال “الإا©51 باستخدام الطلقات الخاصة دقتها 0.751/10/4 


ومعنى أن الدقة تساوي /7/10 1 أي دائرة تتوضع داخلها الطلقات وقطر تلك الدائرة 6170© 3 عند 
مسافة 117 100 


ولكن عند مسافة 1000177 يكون قطر الدائرة الخاصة بالدقة 6©1 30 


ما هو الفرق بين الرامي والقناص؟ 


الرامى 

يجيد استعمال السلاح 

يجيد الرماية ودقيق الإصابة 

يجيد التكتيك العسكري 

يجيد فن التمويه 

يجيد انتقاء الأهداف 

» يجيد التكتيك المضاد للقناص 

١-ممكن‏ أن يجيد استعمال نوع من القناصات 
التي تملك منظومة سهلة لتخمين مسار الطلقة 
؟-لا يجيد ملاحة العوامل البالستية 


*-لا يجيد تخمين مسار أي طلقة 


:-لا يجيد إصابة الأعداف بعيدة المدى 


ه-يمكن أن يجيد استخدام أحد المناظي 
م 


البالستية 
؟-لا يجيد استخدام شبكات المناظير 

-لا يجيد استخدام الأجهزة التقنية الخاصة 
بالقناصة 


-لا يجيد الرصد والتصحيح للقناص 


القناص 
يجيد استعمال السلاح 
يجيد الرماية ودقيق الإصابة 
يجيد التكتيك العسكري 
يجيد فن التمويه 
يجيد انتقاء الأهداف 
» يجيد التكتيك المضاد للقناص 


١-يجيد‏ استعمال كافة القناصات 


؟"-يجيد ملاحة العوامل البالستية (الداخلية 
والخارجية) 

“يجيد تخمين مسار جميع الطلقات 
:-يجيد إصابة الأهداف بعيدة المدى 


ه-يجيد استخدام المناظير (البالستية, العامة) 


/ا-يجيد استخدام جميع الأجهزة والمعدات 
الخاصة بالقناصة 


/-يجيد الرصد والتصحيح للقناص 


-مهمته الإسناد والتغطية وإصابة الأهداف 


٠-خط‏ الرماة يتوضع عادة خلف القوات 


المقتحمة للإسناد ١60(‏ - 00 م) 


4-مهمته الإسناد والتغطية وإصابة الأهداف 
والرصد والاستطلاع الدائم أثناء المعارك وتوجيه 
سلاح المدفعية والطيران وإعطاؤه الاحداثيات 
والتصحيح له 

٠-خط‏ القناصين يجب أن يتوضع دائماً خلف 
خط الرماة إذا وجد ويجب الابتعاد عن أي ثقيل 
حليف وأي تحركات حليفة وكلما ابتعد القناص 


كلما زاد من صعوبة إصابته بالنيران 


كمية ووزن البارود المعبأ- 


الشكل الهندسي للبارود_ 0 


درجة حرارة البارود 


عوامل خاصة بالسلاح 


طيران السبطانة أو تسريرها 


صلابة السبطانة ومتانتها 


القياسات الداخلية للسبطانة 


سلامة التاج 


العوامل البالستية الداخلية الخاصة بالطلقات : (للاطلاع» 


١-كمية‏ ووزن البارود المعبأ: كلما كان وزن البارود أكبر كانت كمية الغاز الناتجة عن انفجاره 
أكبر فتزداد القوة الدافعة للمقذوف فى السبطانة وتزداد السرعة الابتدائية للمقذوف 
فأي اختلاف في وزن البارود بين الطلقات المرمية سيسبب تخبطا في السرعة الابتدائية و بالتالى 


ستكون الدقة سيئة و المجموع كبير 


"-الشكل الهندسى للبارود: فرضاً لدينا بارود وزنه 30081 في طلقتين في إحداهما شكله 


كروي (أو أسطواني) وفي الأخرى على شكل مسحوق ففي الثانية يكون هناك فراغ داخل الظرف مما 
يؤخر احتراق البارود بالكامل فتخرج الطلقة قبل احتراق كامل البارود أي تحت تأثير ضغط غاز أقل 


فتقل السرعة الابتدائية وينتج أيضا عن ذلك تخبطاً في السرعة الابتدائية ... 


+ + صيصيديه + + 


##-درجة حرارة البارود: كلما زادت درجة حرارة البارود كلما زادت سرعة اشتعاله وزادت 
قوة الضغط المتولدة عنه وبالتالى زادت السرعة الابتدائية للمقذوف ...و أي اختلاف فى درجة حرارة 
البارود بين الظلقات المرمية سيسبب تخيطا فق السرعة الابتدائية ... 

:-رطوبة البارود: إذا كانت بعض حبيبات البارود رطبة تتأخر في الاشتعال فتخرج الطلقة قبل 


الاشتعال الكامل للبارود مما ينقص فى السرعة الابتدائية للطلقة فإذا وجدت رطوبة فى البارود بعض 


الطلقات المرمية سيكون هناك تخبط في السرعة الابتدائية ... 


ه-نوع البارود: تختلف أنواع البارود بسرعة اشتعالها فكلما كان البارود المستخدم أسرع اشتعالا 
أنتج سرعة ابتدائية أكبر وهناك أنواع من البارود لا تتأثر بدرجة الحرارة ولا بالرطوبة فإذا تم 
استخدام هذه الأنواع من البارود يتم حذف العاملين الثالث والرابع من الاعتبار 

؟"-ضغط عنق الظرف على المقذوف: إذا كان ضغط عنق الظرف على المقذوف زائدا: يزيد من 
صعوبة انطلاق المقذوف ويضيع جزء من ضغط الغاز على اخراج المقذوف وإذا كان ضغط العنق قليل 
فإن المقذوف ينطلق قبل احتراق كامل البارود فلا نستفيد من كامل ضغط الغاز فلا بد أن يكون ضغط 
العنق مناسبا حتى نصل إلى السرعة المطلوبة بثبات دون تخبط 

٠-دقة‏ تصنيع الظرف وسماكة الجدار: يمر الظرف أثناء تصنيعه على عدة مكابس بشكل 


الى حتى يأخذ شكله 


النهائى فإذا كان هناك 
خلل أو عدم تجانس في أ 
السماكة نتج أخطاء في 

2 3 4 5 6 7 8 1 


السرعة الابتدائية 


هو «٠‏ مك 
للطلقهة (الخلل يي القطر ماقءل +15 
باقءىك لم2 

الداخل قد ينتج فراغ و وماك 
خلي يددج فراع في ومأددعء؛م-هعرم 
ومأددع:م لدولن 


الخرف وتاثيرها مشروح ممأغغأةعمع#رعم لمة ومءء عل 


طغومعا قمة عع عه ومتمعي5ة , 
فق العامل ؟ والخلل في 


القطر الخارجي ينتج فراغ في حجرة الانفجار فيضيع قسم من ضغط الغاز على توسيع الظرف) 


عو انج ذن لض ان © لح نم 


/-عمق توضع الظرف ف المقذوف: في سبطانة القناصة تتم مراعاة أن تكون نهايات خطوط 


أرضية السبطانة من جهة حجرة الانفجار تلامس الطلقة بحوالي * ميكرون وتشكل ضغطا خفيفا 
ومدروسا عليه وهذا العامل يساهم مع ضغط عنق الظرف على المقذوف في عدم السماح للمقذوف 
بالخروج إلا بعد اشتعال البارود بالكامل وعند ضغط معين للغاز الناتج لذلك يجب أن يكون عمق 
توضع المقذوف في الظرف مناسبا للسماح بدخول قدر من الأنف 

يشكل هذا الضغط المناسب 

إذا كان عمق المقذوف في الظرف أكثر من اللازم فإن الطلقة لا 

تلامس أرضية السبطانة و لا يوجد ضغط فينطلق المقذوف قبل 

وصول ضغط الانفجار إلى القيمة المطلوبة و بالتالي تقل السرعة 

الابتدائية و يحدث تخبط 

إذا كان عمق المقذوف في الظرف أقل من اللازم فإن الطلقة تغوص بشكل زائد في أرضية السبطانة 
فيزداد الضغط على المقذوف مما يؤخر خروجه و يضيع جزء من ضغط الغاز في إنطلاق اللقذوف من 
الظرف و بالتالي تقل السرعة الابتدائية ...و يحدث تخبط 

4-جودة الصاعق: الصاعق مهم لإعطاء الشرارة لاشتعال البارود وتختلف الصواعق بجودتها 
حسب قياس الصاعق (طول /قطر) وحسب الادة المصنع منها ومن الضروري اختيار صواعق من نوعية 
جيدة ومتماثلة في النوع والقياس حتى تنتج نفس الأثر لبدء انفجار البارود وبالتالي تساهم بنفس 
الأثر في السرعة الابتدائية للطلقة 

٠-قياسات‏ المقذوف ووزنه: إن شكل المقذوف مصمم لتسهيل اختراقه طبقات الهواء و 
استقراره أثناء طيرانه حتى يصل على هدفه و قياسات المقذوف (طول - قطر طول أنف أو الذيل ..) 
يجب أن تكون مناسبة لوزنه حتى نحصل على أفضل استقرار وأي خلل في التوازن والتناسب بين 


قياساته قد ينقص فى الاستقرار وقدرته على الطيران مسافة طويلة 
وقد تم ربط قياسات المقذوف و وزنه بعلاقة فيزيائية أيروديناميكية لينتج عنها عامل أصغر من 
الواحد يسمى العامل البالستى ستدم دراسته لاحقا 


العوامل البالستية الداخلية الخاصة بالسلاح: (لاطلاع) 


١-حجرة‏ الانفجار: القياسات الداخلية (القطر الداخلى) لحجرة الانفجار يجب أن تكون 
متطابقة مع مقاسات الظرف فإذا كان هناك فراغ حول الطلقة يضيع جزء من الضغط الناتج عن 
الانفجار على توسيع الظرف أما القياسات الخارجية (السماكة) يجب أن تكون مناسبة لتحمل 
الضغط 

؟"-صلابة السبطانة ومتانتها: أمر متعلق بعقد الاهتزاز بعد الاطلاق وخروج الطلقة لكيلا 


تؤثر اهتزازات السبطانة على الدقة اضغط لمشاهدة فيديو يوضح اهتزازات السبطانة لمختلف الأسلحة 


*-القياسات الداخلية للسبطانة: مثلاً في عيار 8/6 القطر الأساسي (1,57) وقطر الحلزون 


07,40 و أي توسع في أرضية السبطانة أو أرض الحلزون بسبب القدم والاستعمال أو ... يؤثر على 
الدقة واستقرار الطلقة 

ومن الضروري تطابق محور الحلزون مع محور السبطانة وإن عدم التطابق يسبب تعرض الطلقة 
لضغط غير متوازن داخل السبطانة 

#:-سلامة التاج : التاج في مقدمة السبطانة يحميها من التشققات الناتجة من انفلات الغاز بعَيد 
خروج المقذوف. ولحظة خروج المقذنوف يتوقف تسارعه ويحصل على أكبر قيمة للسرعة (السرعة 


الابتدائية) إذا تعرض التاج للأذية (غالبا نتيجة التنظيف الخاطئ فمثلا يتعرض لخدوش في جهة 


ما..) فتتعرض الطلقة لضغط غير متوازن عند خروجها إذ يتسرب الغاز من الخدش قبل الجهات 


الأخرى من مقدمة السبطانة 


ه-بداية الحلزنة من جهة حجرة الانفجار : (سبق شرحها فى العوامل الخاصة بالطلقات 
6) فإذا كانت متآكلة لسبب ما أصبح هناك فراغ في بداية السبطانة وبالتالى تضطرب السرعة 


الابتدائية 


؟-طيران السبطانة أو تسريرها: إن تغيرات الضغط الكبيرة داخل السبطانة و التي تحدث 
خلال زمن قصير جدا ينشأ عنها اضطراب (حالة اهتزازية) و تنشأ أمواج المستقرة على طول 
السبطانة و إن تلامس السبطانة مع أي جسم يؤدي إلى تغير حاد في استقرار هذه الاهتزازات بسبب 
نشوء عقد جديدة (تماما كما يحدث لو ضغطنا باصبعنا على وتر مشدود مهتز ) مما يؤثر سلبا على 
دقة القناصة 

طيران السبطانة المقصود منه عدم تلامس السبطانة مع أي جسم و بقائها حرة من حجرة الانفجار إلى 
الفوهة 

تسرير السبطانة يعني اسنادها على جسم بحيث يكون التغير في العقد مدروس 


والتسرير غير مستخدم حاليا 


»-السلاح يدوي أو نصف آلى: السلاح نصف الآلي لا يحتاج إلى إعادة تلقيم و هذا مفيد خاصة 


عندما نريد إعادة التسديد على هدف ما غير أن السلاح يدوي التلقيم أكثر دقة بالعموم لأسباب 


ومنها المبين في الجدول: 


عندما يتجاوز المقذوف حلمة الغاز يرجع قسم 
من الغاز عبرها لإعادة التلقيم و يتم بذلك 
خسارة جزء من الضغط 


يستمر ضغط الغاز بالكامل حتى يخرج المقذوف 
من فوهة السبطانة 


حلمة الغاز تعتبر جسما صلبا يؤثر على عقد 


الاهتزاز (راجع شرح 5) 


الارتداد أكبر بسبب عودة الأجزاء المتحركة 
للخلف أثناء إعادة التلقيم 


/-خطوة الحلزنة: كما سبق في العامل (”) داخل السبطانة 
محفور خطوط حلزونية وعند مرور المقذوف داخل السبطانة يجبر 
على الحركة الدورانية وهذه الحركة الدورانية تكسب الطلقة 
استقرارا أثناء طيرانها في الهواء هناك قيمة مثلى لسرعة دوران 
الطلقة تكسبها أكبر قدر من الاستقرار ستتم دراستها بتفصيل 
أكبرلاحقا 


و-طول السبطانة : تتسارع الطلقة ضمن السبطانة بتأثير دفع الغاز لتبلغ السرعة قيمتها 


وبشكل عام كلما زاد طول السبطانة زادت قيمة السرعة الابتدائية... وهذا يتناسب مع مقدار الضغط 


الذي يمكن أن يوفره الغاز الناتج عن انفجار البارود ... 


فإذا زاد طول السبطانة بشكل كبير يمكن أن يقل ضغط الغاز ويصبح العامل المقاوم الناتج عن 


الاحتكاك أكبر وستتم دراسة تأثر السرعة الابتدائية بطول السبطانة بشكل أكبر لاحقاً 


وهناك عوامل لا تتعلق بالعوامل البالستية الداخلية مثل: 
. متانة البراغي التي تمسك السلاح ببعضه البعض وبالحامل 
. جودة المنظار ودقته وعدم تأثره بالضغط والإطلاق ومتانة البراغي التي تمسكه بالسلاح 
. دقة محارق المنظار (العدسة العينية والتركيز) 


. وهناك عوامل تتعلق بالرامي (قد يرتكب الرامي خطأ بالرمي ستتم دراستها بالتفصيل في 


يحدد المسار من خلال العوامل البالستية السابقة و لكن هناك أمرين 


مهمين جدا لمعرفة المسار هما:١-‏ العامل البالستى للطلقة )8 


؟- السرعة الابتدائية للطلقة !/1١/‏ 


ستتم الدراسة بالتفصيل لاحقا 


مأذا علينا فعله من أجل إصادة هر فنا عند مسافة معنية ؟ 


يجب تعديل خط التسديد حتى يتقاطع مع مسار الطلقة عند تلك المسافة 
ويتم التسديد عادة بمختلف الأسلحة بطريقتين: ١“-رؤية‏ معدنية (سدادة -شعيرة) 


"؟-بواسطة المناظير 


أولآً: التسدية مواسطة الروية العدنية: 

السدادة مدخلة عليها بيانات هبوط الطلقة حسب المسافة 

:١‏ أي بيانات هبوط الطلقة عند ٠٠١‏ م 

": بيانات هبوط الطلقة عند ٠٠١‏ م 

*: بيانات هبوط الطلقة عند "٠١‏ م 

وهكذا .. 

مثلا عند وضع زالقة السدادة على الرقم (") ترتفع السدادة وينخفض خط التسديد (سدادة-شعيرة) 
حتى يتقاطع مع مسار الطلقة عند مسافة ٠."م‏ 


وعند التسديد على هدف على هذه المسافة يرتفع المسار ليمر من الهدف 


يجب تبدو الشعيرة كما في الصورة عند 
التسديد على منتصف الدريئة 


عند ضبط السدادة على المسافة المطلوبة نلاحظ أن السدادة ترتفع وخط التسديد ينخفض بزاوية 


مناسبة لهبوط الطلقة عند تلك المسافة بحيث يتقاطع خط التسديد مع مسار الطلقة 


وبعد الضبط على المسافة المطلوبة .... نسدد على الهدف فنلاحظ أن مسار الطلقة يرتفع بحيث يبقى 


متقاطعا مع خط التسديد (سدادة -شعيرة) على مسافة الهدف فتصيب الطلقة الهدف لأن مسارها 


يمر من خلاله 


التسديد بواسطة المناظير 


يتم استبدال الرؤية المعدنية في أسلحة القنص (أو الأسلحة 

الهجومية) بمناظير تركب على السلاح وتتكون من أنبوبة تحوي 

مجموعة من العدسات لتمرير الضوء ورؤية الهدف والتكبير لله لاني 

والتركيز. ... 

كما تحوي تصالب مركز هذا التصالب يستخدم للتسديد على الهدف (بدل سدادة -شعيرة في الرؤية 
المعدنية) 

العتلة العمودية: لحرف خط التسديد بزاوية معينة للأعلى والأسفل 

العتلة الأفقية: لحرف خط التسديد بزاوية معينة لليمين واليسار 

يوجد في معظم المناظير عتلة ثالثة تركب على يسار المنظار وتستخدم للتركيز وتوضيح صورة الهدف 
العتلة العمودية: تكون مدرجة حسب زوايا تعديل عمودية لخط التسديد (أعلى أو أسفل ) و تسمى 
عتلة عامة 

أو حسب بيانات هبوط الطلقة وتسمى عتلة بالستية (مثل منظار الدراغنوف) 

العتلة الأفقية: تكون مدرجة حسب زوايا تعديل أفقية لخط التسديد (يمين أو يسار) 


وفى معظم المناظير يتم استبدال التصالب بشبكة تتيح تعديل زاوية الرماية دون استخدام العتلات من 


خلال توفير نقاط تسديد مختلفة (ستتم دراسة الشبكات بالتفصيل مستقبلاً) 


يتم ضبط خط التسديد عن طريق تعديل زاوية الرماية باستخدام العتلات حتى يتقاطع خط التسديد 


(الرؤية) مع مسار الطلقة عند المسافة المطلوبة 


إذا على القناص أن يدرس مسار الطلقة (كما سيتبين لاحقا) ثم تعديل زاوية رمايته حتى يتقاطع 


تسديده مع مسار الطلقة عند الهدف ولا كان هبوط الطلقة صغيرا بالمقارنة مع بعد الهدف فالزوايا 


الزاوية - 


المسافة 


الزاوية 


المقابل - المسافة << الزاوية 


الزاوية بوحدة الراديان 
المقابل قد يكون هبوط الطلقة أو انحرافها عن الهدف أو قياس الهدف.... 


ملاحظات 

)١‏ الراديان وحدة كبيرة (تساوي تقريبا /اه" درجة) لذلك سنستخدم وحدات أصغر وهي (الموا 
0104 أو (الميليراديان [1101) سندرسها بعمق لاحقاً 

؟) المسافات(كبيرة) تقدر بالأمتار أو الياردات وهبوط الطلقة او انحرافها(صغير) يقدر 
بالسنتيمترات أو بالإنشات (بوصات) 


*) التغيير بالوحدات يتطلب تعديل (بسيط جدا) في العلاقات السابقة لتتلاءم مع الوحدات 
المستخدمة 


المسافة :7/0 5 المسافة 
المقابل : طءما ان نات لعا 1 


المسا : 
سج الزاوية 
(المقابل هو هبوط الطلقة أو المقابل ح (المسافة << الزاوية) +00 1 
انحرافها أو حجم الهدف..) 


7 0*المقا 
الزاوية : |أمم الزاوية - اك ناد 0ك 

0 2 المسافة 
المقابل :مح .و 5-51 حا باك 1ن" 


57 الزاوية 
(المقابل هو هبوط الطلقة أو المقابل ح (المسافة < الزاوية)+0 [ 
انحرافها أو حجم الهدف..) 


بت تعصابل إإرمأية 


قَبِقَهَ من الدرجة ... عاعمه ؟ه عنسدتل١)‏ 


102: (دقية 
وهي عبامرة عن جرء من الدمرجة بممد اس مما 


وهي مراوبة تستخدم لضبط المنظام وتصحيح الرمادات 


ء 


أي إذا كانت الزاوية 117/104 على مسافة م100 


ء 


تذحرف الشبكة إلى الأسفل ”1 وعلى مسافة 2007 تذحرف ”2 


مصتصال 


إذا لدينا دريئة على بعد لا500 ورمينا عليها طلقة فهبطت الطلقة هذ 70 
فكم 104ص نحتاج لكى نحرك المنظار للمكان المناسب؟ 


الهل 


0 " 1017*010 
المسافة - لا 500 . الهبوط - صذ 70 زاوي يل - مم -1104 14 
وإذا كانت عتلة المنظار مقسمة كل تكة إلى 4/! 1/104 


يجب تحريك العتلة 5ه تكة 


7 5 1ء 1 ء 1 
تكون عتلات المناظير المستخدمة 2104 مقسمة إلى 04 أو 2104 م أو 38404 و 
. يكونال 3104 المستخدمة إما 3104 حقيقى أو 3404 رامى 
وهناك فرق بين القياسين 


100/ 20011 60017 1001/ 


نستطيع التميييز بين 3104 الرامي و 32404 الحقيقي كالتالي : 


- 204 الرامي : تكون العلامة الدالة على القياس على المنظار 


(طعصف 2 ( أو (طعصفء > ) أو 51104 


- 2104 الحقيقى يذكر التجزيء مع ال 1104 


التعديل بالشكل التالى : 
الزارية ‏ 50/064 لكان 0«<المقابل 
المسافة :0,/ لزاوية - ( المسافة 


المقابل : ماءعمآ ْ 0«<المقابل 


المسافة 2 للسسشتكت 
الزاوية 
اتعرافيا أو نمم الهحف: ) المقابل ح (المسافة << الزاوية “ا 1.04) + 00 1 


1.04 +) 


1.04 + ) 


إذا كان عندنا دريئثة على بعد لا1000 وانحرفت الطلقة ”450 


04 كلك - 10 +450 


43.2504 -10.4+ 50كه 


هناك إشارات ل على عتلات المنظار وده الإشارات تع مايلي : 


ينزل الشبلة إلى الأسفل والسبطانة إلى الأعلى 

يرفع الشبلة إلى الأعلى والسبطانة إلى الأسفل 
:رلك الشبلء إل ليشار و الشيظائه إل الينرع 
: يرك الشبلة إلى اليس و السبطانة إلى اليسار 


دريئة على بعد لا 100 رمينا فكان مجموع الطلق كالتالي : 


كم 2104 نحتاج للتحريك؟ 


7 ين ؟ دريئة على بعد 707 رمينا فكان مجموع الطلق كالتالى: 


ته ين # )| دريئة على بعد 501 رمينا فكان مجموع الطلق كالتالي : 


كم 1104 نحتاج للتحريك؟ 


تمسر لعن 5 : دريثة على بعد ١‏ 650 رمينا فكان مجموع الطلق كالتالي : 


كم 7104 نحتاج للتحريك؟ 


هد ين © دريئة على بعد لا 40 رمينا فكان مجموع الطلق كالتالي : 


كم 1104 نحتاج للتحريك؟ 


5 5 دريئة على بعد ل 70/ رمينا فكان مجموع الطلق كالتالي : 
نا تحكات للتحريك؟ 
مس كم 8/04 نحتاج للتحريك: 


م 60 


قهسريين 7‏ دريثة على بعد 7601 رمينا فكان مجموع الطلق كالتالي : 
كم ١/06‏ نحتاج للتحريك؟ 


تعرينم دريثة على بعد 110001 رمينا فكان مجموع الطلق كالتالي: 


7 1 : (مبل 
وهي وحدة قياس أخرى تستخدم في تصحيحات المناظير 


هنا عن بتع التدحة 
وهي درة عن رجا رح 


م1207 00م 


أى إذا كانت الزاوية أندة 1 وكانت المسافة 72 100 


يكون الانحراف <2ه 10 والمسافة :7 200 تسبب انحراف «دكه 20 


خالل 


دريئة على بعد 22 100 رمينا فكان مجموع الطلق كالتالي : 


كم أتطه نحتاج للتحريك؟ 


(ا) ‏ أأم 2.85 100 + (28.5«10) 
(ملثاهم0) أأم 3.7 - 100 + (3710) 


امشال؟ | دين من بس «دده رن تكن مجن اق كاطني 
00000 كم اذم نحتاج للتحريك؟ 


(ا) ألم 5.3 - 43 < (23210) ....(1) 
(منا) أأم 6.7 - 43 + (2910) ....(2) 


مضال ” ظ نقوم بالرماية إلى طلاقية على بعد 600:5 اختلفت الرماية إلى الأعلى والأيسر 


ملا هذه 


يكون ال 2111 مجزأ في عتلات المنظار إلى )٠١(‏ أجزاء (تكات) أو إلى جزثئين (تكتين) 
- في المنظار الأساسي للدراغنوف (050): العتلة الجانبية كل تكة - [نمر 0.5 
وفي العتلة العليا مسجل مسار الطلقة عليها 
و أعلى العتلة تدريجات كل واحدة ([1نمم0.5) 


- وفي القرص الدوار في العتلة هناك علامة (شحطة - دالة ) لمعرفة قدر التحريك المناسب 


(60/75) 548<< 7.62 
5م 2680- مر _ 8620.397 


ألم ١‏ ومط 


| | 19.38 
هه افوس ١١ ١‏ 
ا | ]| 61 ]17.9 


لطم 308 997 
1 | 7390ل 
!1 ] 486 146 


500 
662 | 9 
/8 


9)]| 48.22 
ح بذك مسلط (الرطوية) 


ولامآ 29.0 ح ونرووعءظ (الضغط) 
(دمرجة احرامرة) © 68 - 2050 ح مقعم ممع 


طول السبطانة - ”24 - 70 61 (سرعات الطلقات مبنية على هذا الطول) 


مه 10 ع-”3,.94 ع ر(تطوئألا عممء5)ثتطوأاعل عره8 امرتفاع المنظاس فوق السبطانة 


م 550- 8 1800 > مود ثةاه الامرتفاع عن سطح البح 


بعض شبكات المناظير 


تعد شبكات المناظير بالغة الأهمية للقناص حيث يمكن أن يستخدمها ل: 


٠‏ تعديل الرماية (السبق) 


٠‏ تقدير مسافة الأهداف بشكل دقيق (ستدرس لاحقا في بحث قياس المسافات) 
٠‏ تقدير سرعة الرياح من خلال السراب (ستدرس لاحقا في بحث قياس سرعة 


اليباع) 


أعكلة عن كات الما 1 


قياسات الشبكة تقدر بالميللي راديان (18ؤمم) 


ظ 11]11 
ظ يه 5 
0 1010 - 
”© لسضرطنء : له اانسارك 9" سذثى. ‏ . جوت 7 


00000 
وكالة| للدم 


5 


قياسات الشبكة تقدر بالميللي راديان (50118) 


[001-اأده بإدممم || قياسات الشبكة تقدر بالميلي راديان (0118) 


اأحم0.80 


أ3أم0.90 


م0.20 


| +001 -|أمم عمم ولا قياسات الشبكة تقدر بالميللي راديان (118أمم) 


8525 )5/8( 


(6/8) 5/. أ 
شْ (3/8) 75م | 


.5 )4/8( 


875 )718( 1 


25 )2/8( 


1 .125 )1/8( 


قياسات الشبكة تقدر بالميللي راديان (15اذزم) 


قياسات الشبكة تقدر بالميللي راديان (18ذم) 


230 20 895 35 07 6 ك1‎ #5 898 201 06 5 95 10 1١ 12 13 14 15 15 17 58 19 20 21 
٠. 


010 > 1 - 2 + لععم5 
2010 1 > 1- 2 + دام 4 
010 3 > 1- 2 + امد 8 
010 4 > 1- 2 + امد10 


(لانام130/ا “عأ5ع 7اأعصالانا) ثانا 300. طأأ/لا 20010 »16 أق 158 :06لا 
لم60 غ3 أ6و2 13 ”12 © 


01 158 10 مهأأق/اعاع ؤانم 2 > لاهلا ©6 


15 إع3نا 6م 


ا 
ا 


7 <16 غ36 2158 :)0لا 
101 6536م 0ه 10 010و اقأمه20هط ذأطا ع5لا .00و ومأاعع,هه عود0دأ/لا 0 
أ؟ة| 10 أو لامع 6ك ملالا 


]10 2052316م000» 10 9210 ا3أمه12هط ذ5أطا 10.05و رمأاععه» 6و503اللا 60 
أطوة” 16 ع١‏ لورمع] 16ل اننا 


.26ل أعااناط 106 605316م0007 10 210و اأقعاممع/ا عا عو5لا زق 


| ع1 110اع18 ١‏ 


20 10 10 20 


الكت بم - بجمجعبمما] | ممم ممح | 2ه 


- مس كر 11 
في داخل المنظار يختلف توضع الشبكة من منظار إلى آخر وهناك شكلين لتوضع الشبكة: 
-١‏ توضع الشبكة في المرحلة الأول 


؟- توضع الشبكة في المرحلة الثانية 
|-تممضع |أشبحة فق المرعلة الأولة:معع 
ملعم عدوم لوءن) ويرو جار - عل 81م" وديم / م لمع مر 1 


مقاسات الشبكة أي عند تكبير 


الهدف تكبرا لشبكة أيضاً ويبقى 11١1|‏ 1نفسه 


توضع |أشبكة فج المركلة ناي ة(مع5): 


ولع نعم دمو لعءة )0 1دهى 6 0 


عملية التكبير والتصغير تؤثر على مقاسات الشبكة 

غالبا تكون قيم الشبكة صحيحة عند أكبر قيمة تكبير 

وعند التصغير تزداد قيمة التدريجات ويجب تصحيح القيمة 
وعدم إبقاء القيمة نفسها (في حال استخدام السبق على الشبكة) 


إذا كان لدينا منظار 51/0 قيمة التكبير 2016 
فإن قيمة التدريجات تكون |1101 عند 201 
وعند 10 تكون قيمة التدريجات |2111 


وعند 56 تكون قيمة التدريجات [01ا4ك 


ا ا 2 الال الجا 


خاصة من أجل السبق وقياس المسافة كي تكون صحيحة 


وفي خاصية التركيز هناك مايسمى برلاكس (321214م) 
فيتراءى لنا الهدف وكأنه على النقطة المناسبة في الشبكة أو في منتصف التصالب 
وهو بالحقيقة يكون متوضع أعلى أو أسفل 


لذلك يجب علينا تعديل التركيز لكل هدف على كل بعد 


١‏ يلاله العينية مع 1 1م 


+ +ع 


يجب ضبط العدسة العينية مع الشبكة ويجب أن تكون المحارق متطابقة مع العدسات 
كي لا يختلف توضع الهدف على الشبكة عند انحراف العين قليلا و ذلك كما يلي : 


« ننظر بالمنظار إلى السماء كي لا يكون هناك أشياء تركز العين بها لكي يكون 
تركيز العين على الشبكة فقط 


« ثم نقوم بأخذ الوضعية المناسبة من توضع الخد على الأخمص و توضع العدسة 
د 


عم ل ا لي ان و ا 


« ثم نبعد الحاجز فنرى الشبكة في اللحظة الأولى ذات تركيز سيء (مغبشة) ثم 
تتوضح بعد ثوان 


« نعيد هذه العملية أكثر من مرة و إذا وجدنا هذه النتيجة في الشبكة مازالت يكون 
محرق الشبكة العينية غير منطبق مع الشبكة لذلك يجب تعديل العدسة العينية 


ل 5- حرر العدسة العينية (في المناظير التي يكون لها تثبيت و تكون حرة في 
مناظير أخرى) 


« نقوم بتحريك العدسة العينية إلى الأمام أو إلى الخلف عن طريق التدوير 
ثم نعيد العملية التي قمنا بها من أجل التركيز 


« إذا لاحظنا أنه ما يزال هناك سوء في التركيزنحرك العدسة العينية إلى الأمام أو 
الخلف حتى نلغي الخطأ 


« و بعد التأكد من الانتهاء نقوم بتثبيت العدسة و حفظ مكانها بإشارة 
ريلك تكرن قد تطابفت حرق العسة العنية م الشركة 


« وعندئذ بست يستطيع أن يرمي على ا لمنظار أكثر من شخص بدون خطأ 


-١‏ نقوم بتحريك الرأس إلى الأعلى والأسفل قليلاآً بدون أن يظهر سواد على 
حواف شاشة المنظار 


لمسافا 


لقياس المسافات عدة طرق * طرق تقديرية وطريقتان حسابيتان 


-١‏ عن طريق تخيل ملعب كرة قدم و طوله ٠‏ متر وتقدير بعد الهدف 
بتخيل عدة ملاعب بين الهدف و بين الرامى 


؟ح إذا كانت المسافة بعيدة يثه تنصيفيا بالنظ ثم استخداه الطريقة الك 
! بعيدة يتم _ كم م و5 
النصف الأقرب ثم ضرب العدد ب ١‏ 


+- عن طريق الخرائط الورقية أو الالكترونية 


4- إذا كان الهدف إنسان يتم تقدير المسافة عن طرق تفاصيله 


٠ل‏ متر: الهدف واضح ويمكن رؤية تفاصيل الهدف 

٠‏ متر: تفاصيل الوجه غير واضحة 

٠‏ متر: محيط الجسم واضح ولون الوجه مميز 

٠‏ متر: أعلى وأسفل الهدف غير واضح ولا يمكن تمييز الرأس من الأكتاف 


6 
ما يجعل الهدف يبدو أقرب من الواقع | ما يجعل الهدف يبدو أبعد من الواقع 
الشمس من خلفك الشمس من خلف الهدف 
يوم صحو ضباب أو مطر 
ألوان فاتحة ألوان غامقة أو مموهة 
الهدف مرتفع الهدف منخفض 
أهداف كبيرة 
في الصحراء أو في البحر 


"- عن طريق الفرق بين صوت البارودة وصوت الهدف 


عن طريق استعمال أجهزة القياس الهندسية والإلكترونية والليزرية مثل 
قائس المسافات 1600 ع]زاع ااءعماون8 الليزري 


7- طرق الحساب في المنظار أو غير المنظار 


عقسضم | صم | لصو 
ميم | سم | اع 
سويت | ع« | لون 
عدسسعة | سمعم | “ىل 
خد_سسعة | سس | سم 
بمسععت | سس | ص 
بسي ١‏ لس | سم 
اتشيس ١‏ لصم | س0 
سه ١‏ لصم | سه 
تعسة | اس | س0 
عفصة | ا« | ع0 
لموسورية | مس | سعد 0 


تصحي بعد الحدف غبى الحكامل على المقياس الأساسي 


طول الهدف القاس 


البعد الحقيقى لهدف ذي طول معين - بعد الهدف على الشبكة (المقياس 1) « 1 


فكانت المسافة ١٠٠٠متر‏ إذاء المسافة الحقيقية : 
350 2 700 »* ا 


الجسم عرض أو طول (6772) 
شغلها التي راديان الميللي تدريجات عدد 


1 


لانن اللا حللئيانا 5 ااانا هطاز ااا هم الاان! حكللئائن عدا اناا وجر ااا فس111] ابر 


189 209 225 257 309 360 450 509 909 


6م 1ك رز لادان 


عند قياس هدف على الشبكة نقوم ب: 

-١‏ وضع أعلى و أسفل الهدف على نقطة 

-١‏ ثم نقوم بعد النقاط التي شغلها الجسم و لنقل مثلاً (؟) 

- يجب معرفة ارتفاع البدف و لنقل متوسط طول الإنسان (ء 170) 


1170 7 
- نطبق القانون : بعد البمدف - 5 “ا 10- 566مترا 


ومح عي امدنع اي عد يحكون لد ينا معلوم عرض الأحكتاف 


0 قانون قياس المسافة لمختلف مناظيريمحمم )) 


طول أو عرض الجسم (111©72) 


عستت 2 ٠‏ 
عدد تدريجات ال(7404) التي شغلها 


مثال: 
الدبابة ارتفاعها 
(م 220) أي (”87) 


87" ْ 


1 100 -12421 


قياس المسافة بالمعدات 
-١‏ السدادة و الشعيرة :| 


يجب أن يكون الأخمص على الكتف أي وضعية الرمى 


٠ طلقة ال ©يزم‎ ١ 


يجب أن تكون على طول اليد أي اليد ممدودة والطلقة في الكف 0 
حصه | اجخازم 24 ) 


626 0 


اد عرص الاصابع !| ويجب أن تكون اليد ممدودة 


لبر 1020202222222 


السبابة ازم 30 


3-0-0-5 
0000000205 


د 
ٌ 
ٌ 
د 
1 
0ك 


إصبعين ام 70 


اهديا حي حو جا ا 


“رار انار قار نر انار قار بقار 


ثلاث أصابع ام 100 


ز ز00 ز ز[ ز ز ز ز 112 
ربع 6 


يبي 2011111111100 


آم 125 


اللحاحطا حا ما لمم موا ممما ال 


ا 
د 
د 
7 
ً 
م 
ع 
ع 
ا 
ا 
1 
ا 
1 


بو وو 1000100000030 بي 


تكملة العوامل البالستية 


العوامل البالستية الداخلية التي تتطلب دراستها : 

) الحلزنة : تأثير الحلزون في مسار الطلقة (الانحراف بسبب دوران الطلقة‎ -١ 
؟- زاوية الرامي : الزاوية العامودية التي اتخذها الرامي عند التسديد على الهدف‎ 
ارتفاع المنظار عن السبطانة‎ -* 


4- طول السبطاذة 


العوامل البالستية الخارجية التى تؤثر فى مسار الطلقة خارج السلاح 2 
-١‏ الرياح : تصالبية - راسية - ذيلية 

3 الضغط الجوي : (الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر) 

*- الرطوبة (رطوبة الجو) 

4ت حركة دووان الأرضن 


6 حركة الحدف : ليس لها علاقة بالعوامل البالسئية واكها جدررة.النكص 


الرياح 


وهناك تأثير واضح للرياح على الطلقة أثناء انطلاقها (سيرها) حيث تحرفها يمين أو يسار 
حسب اتجاه الرياح و حسب قوتها 

وهناك طرق للمعرفة سرعة الرياح واتجاهها: 

١-تقدير‏ سرعة الرياح: 

«لايوجد رياح 21211 3< 0 

«تتحرك أوراق الأشجار بشكل متقطع ونشعر بنسيم خفيف على الخد 71511 5 جه 3 
#تتحرك أوراق الشجار بشكل مستمر 17/1211 8 + 5 
«الأوساخ الخفيفة والغبار وقصاصات الأوراق تبدأ بالتطاير عن سطح الأرض 1/1811 12 + 8 
#«تتمايل الأغصان الرفيعة والشجيرات بشكل متقطع 111811 15 + 12 


» تتمايل الغصان والشجيرات بشكل مستمر وداثم ونرى على الحفر الممتلنة بالمياه أمواج دائرية 
خفيفة 171211 20 + 15 


"- السراب* 


و هي عبارة عن تموجات في الهواء تظهر نتيجة تأثير الحرارة على سطح الأرض 


0206 


١ 8 121/80 |‏ لامو 4 م/م 3 + 1 


"-الراية (العلم) 


| !| | 
طلم 8-12 طلم 3-5 


زاوية الرياح 


وهي الزاوية التي تتقاطع فيها الرياح مع مسار الطلقة 

وإذا اختلفت زاوية التقاطع مع الطلقة يختلف تأثير الرياح على الطلقة حسب الزاوية 
الشكل التالي هو عبارة عن ساعة يتم تحديد زاوية تقاطع الرياح مع مسار الطلقة 
ونسبة تأثير الرياح على الطلقة من أصل قوة الرياح الأساسية 

فإذا كانت الرياح عمودية على مسار الطلقة كان التأثير ٠٠١‏ 

وإذا كانت الرياح موازية لسار الطلقة كان التأثير ١٠‏ 

وإذا كانت الرياح بزاوية ٠‏ على مسار الطلقة كان التأثير ه07 


وإذا كانت الرياح بزاوية "٠١‏ على مسار الطلقة كان التأثير :/.5٠‏ 


درجة الحرارة: | 68- 20 
الضغط: 121195 29 
الرطوبة : كع20 


عدهل8 - انتمل لمك 
عمهل8 - 0[15آه0) 


60)066 


2222-2-25 22227-25525295 
الرياح الرأسية 8 والذيلية 0 : 


عندما تكون الرياح رأسية أي مواجهة للطلقة فإنها تساعد 


على خسارة السرعة التى تملكها الطلقة (الوقود) الأمر الذي 
سيؤدي إلى انحرافها بشكل أكبر نحو الأسفل 


* أما إذا كانت الرياح ذيلية أي من خلف الطلقة فإنها تساعد 
على الحفاظ على السرعة التى تملكها الطلقة (الوقود) الأمر 
الذي سيؤدي إلى احرافها بشكل أقل نحو الأسفل 


(لقائ رك الزي يعلينا تعريلة (الرياكم ررلاشية/ يلي 


المسافة التي يجب إضافتها أو طرحها من بعدالهدف عا سرعةالرياح (1/211) 
بعد الهدف لأخذ ضبط المسافة الجديدة << 1000 (ثايت) 000 


فإذا كانت الرياح ذيلية نطرح الجواب من بعد الهدف ونأخذ ضبط المسافة الناتجة 
وإذا كانت الرياح رأسية نضيف الجواب على بعد الهدف ونأخذ ضبط المسافة الناتجة 


والقانون صالح لوحدة اليارد أيضاً ولكن الجواب باليارد 


مثال 


لدينا هدف على بعد 00/ متر ولدينا رياح ذيلية بسرعة 11/101 15مع العلم أن: 
ضبط ال 00/ متر هو (117!1 /) فما هى التعديلة التى يجب القيام بها 


الحل 
تتح المسافة التي يجب طرحها - 227 - 10.5 متر 


1000 


المسافة الجديدة ت 700 - 10.5 > 690 متر 


ضبط المسافة 690 متر > |أمم/6.8 


إذا كانت رأسية 2 


نضيف على التعديلة العمودية 


(/1/160)التعديلة العامودية المسافة (يارد) 


الل ا 
كح كت دك 
هد هدم د كد 


إذا كانت ذيلية 9 


نطرح من التعديلة العمودية 


(1111) التعديلة العامودية المسافة (متر) 


سس اكه 
ستعس اسمس 
متكت سمه 


هي عبارة عن خطوط محفورة بعمق معين داخل السبطانة بشكل محلزن 
ويختلف عدد الخطوط من سلاح إلى آخر 
ومن ميزات الحلزنة أنها تكسب الطلقة استقراراً في الجو 
مما يتيح للطلقة الطيران لمسافة أطول 
وطريقة كتابة الحلزنة ‏ ”10.5 : 


مقدار الحلزنة ١‏ هذه علاقة تقريبية لإيجاد أقرب قيمة ممكنة 
ل لذنة ١١‏ 5 للبة ا للقة حتى ” وه 


(1) 2(الطلقة قطر) ا 150 
| 0 الطقة طول 1006-2 


مثال: طلقة ©816 طولها تقريباً ”1.265 و قطرها ”0.311 


150 << 27 
)1.265( 


مذ 11.468 - 


و هكذا عرفنا طول الحلزنة المناسب للطلقة (©816) 


طول الحلزون لسبطانة دراغنوف (””9.45) 

ف بداية صناعة دراغنوف كان طول الحلزون (””10.5) ققرييا 

ذُم بعد أعوام من صناعتها قاموا بتضييق الحلزون أي زيادة عدد الحلزنة وبالتالي زيادة دوران 
الطلقة. وذلك بسبب وجود عدد مختلف من الطلقات (خطاط - خارق - متفجر - عادي) 
ولاختلاف القياسات ولكي تكون دراغانوف قادرة على إطلاق جميع أنواع الطلقات وإعطائها 
استقراراً مناسباً في الهواء لذلك أصبحت دقتها أقل بقليل بالنسبة للطلقات العادية 


تؤثر حلزنة السبطانة على مسار الطلقة حيث 
تنحرف نحو اليمين 
بسبب دوران الحلزون نحو اليمين 


اجو ل تعديل الحلز ف هذا الجدول لقناصة دراغانوف عند استخدام 
طلق 60/86 


تعديل (اأمم) الانحراف (ماء) المسافة (مم) 
05 100 
200 
300 
000 
5200 
6000 
000 
200 
200 
1000 
1100 


عند الرمي على مسافات بعيدة يكون هناك احتمال ظهور انحراف آخر للطلقة 
وذلك إذا كانت الرياح من اليسار إلى اليمين فتذحرف إلى الأسفل 

وإذا كانت الرياح من اليمين إلى اليسار فتنحرف الطلقة إلى الأعلى 

ولكن هذا نلاحظه على المسافة البعيدة والقناصات الضخمة 


هدف على بعد 1 700 و سرعة الرياح 4إص[لاا 10 
احسب الهبوط والانحراف الأفقي مع تصحيحة الحلزنة 


هدف على بعد 1000 70 والرياح : تم" 20 
احسب الهبوط والانحراف الأفقي مع تصحيحة الحلزنة 


ملاحظة 


إذا كان انحراف الحلزنة مع الرياح نجمع التعديلتين 
إذا كان انحراف الحلزنة عكس الرياح نطرح التعديلتين 
< مقدار حلزنة الدراغنوف هي (”1:9.45) 
< مقدار حلزنة الشتاير(”12 ) 
< مقدار حلزنة المكنزما(”10) 


زاوية الرمي 


في بعض الأحيان تكون رماية القناص غير موازية للأفق فإما أن تكون للأسفل أو للأعلى 
وهذه الزاوية (تقاطع مسار الطلقة مع الأفق) تؤثر في التعديلة على المنظار 
إذا كانت زاوية الرمى (70”) نضرب المسافة ب 947/ ونأخذ تعديلة المسافة الجديدة 


إذا كانت زاوية الرمى (40”") نضرب المسافة ب 8// ونأخذ تعديلة المسافة الجديدة 


تأثير درجة الحرارة على مسار الطلقة: 


كل تغير 17© 10 في درجة الحرارة نعدل القيم التالية على التعديلة العامودية: 


التعديلة (م1/0) 
025 
050 

1 

1 
175 
225 


تأثير الارتفاع عن سطح البحر على مسار الطلقة 


المسافة (/ا) 
600 
00م 
300 
900 
10 


110 


التعديلة (اأمم) 


المسافة (مم) 
200 
600 
0/00 
300 
900 
10 
110 


كل تغير 50017 في الارتفاع نعدل القيم التالية على التعديلة العامودية: 


التعديلة (1/0) 
025 
025 
0.5 


المسافة (/) 
000 
200 
600 
0/00 
300 
900 
10 
110 


التعديلة (اأمم) 
0.1 
02 
03 
05 
07 
1 
1 


المسافة (مم) 
200 
600 
00م 
300 
900 
10 
110 


يال اهدف بعده 80 700 و ازدادت درجة الحرارة 20 درجة مئوية 


والارتفاع انخفض 1000113 احسب التصحيح العمودي والأفقي 
اللازم 


ملاحظة | + إذا ازدادت درجة الحرارة ننقص من الانحراف 
** إذا ازداد الارتفاع ننقص من الانحراف 


والعكس بالعكس 


الأهداف المتحركة 


الأهداف المتحركة التي تكون ذات سرعة معينة باتجاه معين 
سرعة الهدف (ميل في الساعة): 
مشي بطيء حت جام١ا‏ 2 
مشي عادي - طمحم 3 
مشي سريع ت طامم”ة 4 
هرولة > «امم 5 
ركض > (اممم 6 
ركض سريع > طم 7 (و يكون في حال إن لم يكن الهدف يحمل أغراض ) 


جدول زمن وصول الطلقة (ع70) أو (78ع) 


(معأعصاماع 


018 
)20 
)49 
)0)09 
)22 
102 
13 
128 
1.3 
2223 
252 
22317 


(لنةإ)ماع 


)16 
)23 
)0 24 
)50 
0,7 
)21 
0121 
1.4 
1.0 
1.7 
2232 
252 


المسافة 


006 إ[]) 
70014 


7 آذ 


قانون التعديل أو السبق للأهداف المتحركة: 


5077-00 مسحت هط فا مص ع هك ”0 7 


"- 1/108: التعديلة اللازمة - 


الهدف سرعة (784277) لاالطلقة وصول زمن 


الهدف بعد (722) 


١/615 
)1 الهدف بعد(‎ 


جدول تعديل الأهداف المتحركة 


اماما 6 م/م 4 م/م 3 3 
اللم/ | 6مان/ اللا 1/08 ١ل‏ 608// المساكة 
3.4 12 : 253 ماق | 1.7/7 6 100 
3.6 13 24 | كلاق | 1.8 12غ060 200 
3.8 131/2 . : 9 . 6 300 

000 01 92 1 : 142 4 

014 18/4 : : 11 . 34 200 
47 16 1 1 104 ' 8 000 
م1 : . 1112 . 2غع08 000 
1/4 ا : 12 . 94 200 
12 : ه 13 : 94 2900 
2غ201 12 مم0 | 1000 
212 : 1 م1 : 10 | 1100 
220/2 . : 15 ا مط م1ً] | 1200 


هدف على بعد 0 800 يتحرك بسرعة اممم 5 باتجاه اليمين 
والرياح بسرعة طامط 10 - 


5 هدف على بعد 0 1000 يتحرك بسرعة (امم 6 باتجاه اليمين 
مثال " 
ورياح بسرعهة امم 20 


ولا هذه 
اتجاه سرعة الهدف مع اتجاه سرعة الرياخ ع-» نطرح من بعض 
اتجاه سرعة الهدف عكس اتجاه سرعة الرياح جم نجمع مع بعض 
اتجاه سرعة الهدف مع اتجاه الحلزنة ج--» نطرح مع بعض 
اتجاه سرعة الهدف عكس اتجاه الحلزنة جم نجمع مع بعض 
اتجاه سرعة الرياح مع اتجاه الحلزنة حم نجمع مع بعض 
اتجاه سرعة الرياح عكس اتجاه الحلزنة »2 نطرح من بعض 


ش السريهة الأقداكة 


وهي سرعة الطلقة لحظة خروجها من السبطانة 

ويتم معرفتها إما بتصفح بيانات نوعية الطلقة على الانترنت عند المصنع وغيره 
من غرف المناقشة أو بالرمي الحي على مسافات ما بعد 2٠0٠‏ م والتصحيح أو 
عن طريق أجهزة خاصة بقياس سرعة الطلقة 


وتتعلق السرعة الابتدائية للطلقة بطول السبطانة 
فإذا تم تغيير السبطانة بسبطانة أطول أو أقصر على نفس الطلقة فتتغير السرعة 
الابتدائية 


وإذا أردنا حساب السرعة الابتدائية الجديدة نقوم بما يلي: 


نوزع مجالات السرعة الابتدائية ونقرنها مجالات التعديل 


مجال السرعة التعديلية مجال السرعة الابتدائية 


05 جمس و هجر و( 2000 جم () 
٠205‏ 77710 105 2500 حسب 2000 
05 -ل-120 7 : و10 3000 حلب 2500 
05 ج30ل لس ورر 3500 حسب 3000 


قانون تعديل السرعة الابتدائية: 
السرعة الابتدائية الجديدة - 
السرعة الابتدائية + (فرق طول السبطانة (م:) » السرعة التعديلية المأخوذة ضمن المجال) 


:١ 0 


إذا كان عندنا سلاح وطول سبطانته (28 إنش) وسرعة ابتدائية (1000105) 
وتم تغيير السلاح وكان طول السبطانة الجديدة (18 إنش) 
كم السرعة الابتدائية الجديدة؟ 


حسب مجالات السرعة الابتدائية (السرعة من المجال الأول) تكون السرعة 
الحالية في منتصف المجال 
وبالتالي يكون معدل السرعة (505 7.5) والفرق بين الطول الأول والثاني 
(طعصآ 10) 

1000 - 7.5 *<10 > 1000 - 75 - 925 5 


مثال ” : 


إذا كان لدينا سبطانة طولها ”25 و سرعة ابتدائية 5م14 2700 
وبدلنا السبطانة بطول ”20 ما هي السرعة الابتدائية الجديدة 


مثال 3: 

إذا كان لدينا مكنزما طول سبطانتها (247) وكانت السرعة الابتدائية 
لنوعية الطلق (60/86) 2730 قدم/ثا 
وأردنا أن نرمي تلك الطلقات على مكنزما أخرى ولكن طول سبطانتها 
(”28) فكم تكون السرعة الابتدائية الجديدة للطلقة 


العوامل التي تؤثر على منحني الطلقة: 


جودة العامل البالستي ‏ +مع/4ع0» 8115612 :86 
السرعة الابتدائية: ل6أع0اع/اغعاان8 :لاق 


ولمعرفة ال (80) يجب معرفة قياسات الطلقة ووزنها 


قطر الطلقة 
طول الأنف 
طول الذيل 
قطر الذيل 
وزن الطلقة 
طرق الطلفة 


| / ماع06 3أما غء|انا8 : ما8 
مطأعومعا عدهلما 

عونم اآ5 
طغومعا |أجغأهم8 ته 
اع01301 803131 
ألاعاعنلا غأع| انا 
مطأعومعا غعاانا8 


ملاحظة: وزن الطلقة بوحدة ال (10ج/ع): 
مأواع 15.4 - ملاوع 1 


مثال* لدينا طلقة من نوع ١١/١864‏ نريد استخراج عاملها البالستي يدوياً 
باستخدام البياكوليس والميكرومتر 


قطر الطلقة - ممح 0.7935 - ”0.312 
طول الأنف ح- ممه 2.085 - ”و0820 
طول الذيل - لون 0.88 - ”0.23149 


طول الطلقة - (ع 3.3 ح 1.2992 
وزن الطلقة > 9.8786 - مزأوعع 152 


بعد التحويل إلى (106) نقوم بإدخال المعلومات على الصفحة ذات الرابط 


مطغط.عاءادع/ع1»5دع)/ لام»ع. دع 03 أ ما /نانثانلا 


مبادئ الرمي 


هناك عدة أمور يجب أن ننتبه لها أثناء الرمي وهي: 
١)التسديد‏ 
؟)التنفس 

"')عصر الزناد 
؛)الوضعية 


التسديد: عند النظر في المنظار أحياناً تلاحظ: 


ع تعد هناك على أطراف المنظان نواد" ولم تكتمل دائرة العدسة 


وهذه الوضعيات خاطئة 
ويجحب كاه بتحريك - 


تنظيم التنفس أثناء الرمى من أهم الأمور التى تساعد على إصابة الهدف 


ويجب على القناص أن يمرن نفسه على وضعية مناسبة له من أجل الرمي: 


مصوجع | ليسم اكه وموس عنم 07 ال 
لقعم 66م لهم ١‏ 


مبسعم ايم ج08هم ٠١‏ 


مسكة اليد والمعصم 


ضعية 
عندما ذكرنا مبادئ الرمي ذكرنا منها عصر الزناد والو 


يمجع 6د لام 6 3 
عت يج و ع كي يي -, 


عصر الزناد والودض 


كد 1ن ددن ايف 
ريدي ا ان ا ا ا هد 


موصي مجن لهنم مح , عي , 
ال 


3-6 


ضعية 
فى[ 


مخ مسد 
عضي بعكم 0 ل عي جيسبتم دكا نويد 


ادا 0 
عن كَّ ءًّ ؟ لم 5 - و06 الى 
قم 63و كم > -ى لي ينين سين 
5 ع و ممم 1 7 1 
0 اخ 6 مم 85 52 1 | 
تني أرب لقن ال ارين 


هذا المخطط يبين حركة اليد والمعصم والتوضع الخاطئ باتجاه | 


ومن الو 


ع 0ه 
لا 


ضعسة 
فى[ 


نقطة التسديد الطبيعية 
قبل أن تقوم بالرمي يجب أن تحدد نقطة التسديد الطبيعية لرمايتك من أجل 
مجموع طلق جيد 
** بعد أن تقوم بالتسديد على الهدف وأنت تتخذ الوضعية المناسبة للرمي 
من عصر الزناد وتثبيت الأخمص ووضوح العدسة 
به حال عي نس الر شع قز | نظ الدرين 
قم بالتنفس ثلاث مرات متتالية ثم افتح العينين 
فإذا كانت ما تزال على الهدف نفسه فوضعيتك هي نقطة التسديد الطبيعية 
وإذا لم يكن على الهدف فيجب تصيح الانحراف بالتحريك يمين أو يسار 
حسب الانحراف 
ثم نعيد الكرة حتى نحصل على نقطة التسديد الطبيعية 


الأمور التي يجب معرفتها قبل البدء بالمعركة 


4 بعد الأهداف لأخذ التعديل اللازم لتلك المسافة 


سرعة الرياح و اتجاهها لأخذ التعديلات اللازمة لمسافات الأهداف 


زاوية الرامي لتعديل تعديلات المسافات الحقيقية 


الارتفاع و اختلافه عن الارتفاع الخاص للجدول لأخذ التعديل الأنسب 


الرطوبة لأخذ التعديل الأنسب 


الحلزنة لأخذ الانحراف للطلقة الثابت للمسافات 


فورحة الحوارة و اختلافيا عن درحة حهرارة الحذول لأخذ: التعذيل الأنسنية ' 


تعديل لسرعات الأهداف المحتملة وأخذ التعديل المناسب لكل مسافة لأية 


يجب على كل قناص امتلاك دفتر جيب (دفتر طوارئ) يحمله إلى المعركة 
ويحتوي هذا الدفتر على: صفحات رئيسية وصفحات ثانوية 
1 9 فا 
صفحات رئيسيكه 


40 بف 


-١‏ جدول مسار الطلقة المستعملة ضمن ظروف جوية معينة وذكر ظروف الجدول 


؟- ملاحظات تعديل الارتفاع و الحرارة في حال حصول أي تغيير عن ظروف الجدول 


مع قانون تعديل زاوية الرامي 
*- جدول الرياح مع جدول الحلزنة المناسبة للسبطانة و نوع الطلقة 
ويفضل أن يكون عامودين: 
الأول: السرع (101919 10) و الثاني لسرعة (1211 5) 
وذكر ساعة جهات الرياح وطرح مثال عن ذلك 
4- جدول سرعة الأهداف المتحركة لنوع الطلقة المستخدم مع ذكر سرعات الهدف 
المحتملة التي غالبا ما تكون سرعة الهدف (مثل الركض - 6113019) 


صفحات ثانوية 


- ذكر أو كتابة قوانين قياس المسافة و كيف تقدر سرعة الرياح 
وذكر تحويلات الوحدات أيضاً 
وذكر كيفية التعديل بأي جهة في حال تواجد هدف متحرك ورياح وحلزنة 
5- كتابة منحني ال ( 11م ) و ال (1/10/8) مع ذكر الوحدات التي ياخذها 
((لمن يعاني من مرض الزهايمر ويفقد ذاكرته باستمرار)). 


